
-Luminaria tipo plafón para colgar.

-Cuerpoconstruidoenalumino,laqueadoenepoxi-poliestergris
semi-mate.

- Lamparas cardanicas

-Portalamparasenpolicarbonatoblandoconcontactosde
broncefosforosos.

Modelos
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CUADROTECNICO

MODELO ZETA 

ILUMINACION

SUDAMERICANA

- Incluye tensores de acero de 1m con sus accesorios.

1xGu10 Medida: A:151 x L: 117 x H: 165
1xAr70 Medida: A:151 x L: 117 x H:165
1xAr111 Medida: A:191 x L: 157x H: 165

2xGu10 Medida: A:151 x L: 231 x H: 165
2xAr70 Medida: A:151 x L: 231 x H:165
2xAr111 Medida: A:191 x L: 311x H: 165

3xGu10 Medida: A:151 x L: 345 x H: 165
3xAr70 Medida: A:151 x L: 345 x H:165
3xAr111 Medida: A:191 x L: 465 x H: 165

4xGu10 Medida: A:151 x L: 459 x H: 165
4xAr70 Medida: A:151 x L: 459 x H:165
4xAr111 Medida: A:191 x L: 619 x H: 165

Bajo Consumo Flcl / FlLampara

GRAFICO

Dicroica/ Ar70/Ar111

H

A

L


	Page 1

