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MODELO
TRILBY



04

60°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 24 W

Potencia total (W) 28 W

Flujo luminoso (Lm) 3223 -  3420

Eficacia lumínica (Lm/W) 99 -  106

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø218 x 127

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 907 24w LED Downlight

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

TRILBY LDL907

ACCESORIOS

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

ACCESORIOS

05
TRILBY LDL906

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 22 W

Potencia total (W) 26 W

Flujo luminoso (Lm) 2904 -  3082

Eficacia lumínica (Lm/W) 97 -  103

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø180 x 109

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 906 22w LED Downlight

60°



0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

ACCESORIOS

06
TRILBY LDL905

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 17 W

Potencia total (W) 20 W

Flujo luminoso (Lm) 2310 -  2452

Eficacia lumínica (Lm/W) 93 -  99

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø152 x 91

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 905 17w LED Downlight

60°



ACCESORIOS

07
TRILBY LDL904

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 12 W

Potencia total (W) 14 W

Flujo luminoso (Lm) 1566 -  1662

Eficacia lumínica (Lm/W) 81 -  86

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø129 x 83

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 904 12w LED Downlight

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

60°



60°

ACCESORIOS

08
TRILBY LDL903

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 8 W

Potencia total (W) 10 W

Flujo luminoso (Lm) 1142 -  1212

Eficacia lumínica (Lm/W) 75 -  79

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø98 x 69

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 903 8w LED Downlight

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



60°

ACCESORIOS

09
TRILBY LDL902

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 60°

Potencia (W) 4 W

Potencia total (W) 5 W

Flujo luminoso (Lm) 532 -  565

Eficacia lumínica (Lm/W) 79 -  84

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco mate/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø85 x 59

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 902 4w LED Downlight

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°





11

MODELO
COMPASS



0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

COMPASS LSC303
12

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 90

Ángulo de iluminación 115

Potencia (W) 45 W

Potencia total (W) 48 W

Flujo luminoso (Lm) 4998 Lm / 5533 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 100 / 110

Driver Interno Si

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm) Ø600 x 38

Tensión 100-240 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

45w LED Surface Mounted Downlight



0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

13
COMPASS LSC302

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 90

Ángulo de iluminación 110

Potencia (W) 33 W

Potencia total (W) 36 W

Flujo luminoso (Lm) 4165 Lm / 4611 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 99 / 109

Driver Interno Si

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm) Ø500 x 38

Tensión 100-240 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

33w LED Surface Mounted Downlight



0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

COMPASS LSC301

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 90

Ángulo de iluminación 110

Potencia (W) 29 W

Potencia total (W) 32 W

Flujo luminoso (Lm) 3213 Lm / 3557 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 98 / 109

Driver Interno Si

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm) Ø400 x 38

Tensión 100-240 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

29w LED Surface Mounted Downlight

14





16

MODELO
GAME



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

DETALLES

GAME 900
17

900

12W indirecto
65W directo (5800 Lm)

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 65 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 5800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø900x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

GAME900-65W



12W indirecto
25W a 38W directo 
(2600/3800 Lm)

DETALLES

18
GAME 600

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

600

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 25 W/ 38 W/ 50 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2600/ 3800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø600x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

GAME600 25W/ 38W/ 50W



12W indirecto
18W a 25W directo 
(1900/2600 Lm)

DETALLES

GAME 450
19

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

450

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 18W/ 25 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1800/ 2600 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø450x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

GAME450 18W/ 25W



12W indirecto
12W a 18W directo 
(1200/1900 Lm)

DETALLES

20
GAME 350

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

350

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 18W/ 25 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1300/ 1800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø350x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

GAME350 12W/ 18W





22

MODELO
SUGAR



12W indirecto
65W directo (5800 Lm)

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

SUGAR 900
23

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 65 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 5800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø900x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

SUGAR900-65W

900



12W indirecto
25W a 38W directo 
(2600/3800 Lm)

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

24
SUGAR 600

600

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 25 W/ 38 W/ 50 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2600/ 3800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø600x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

SUGAR600 25W/ 38W/ 50W



12W indirecto
18W a 25W directo 
(1900/2600 Lm)

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

SUGAR 450
25

450

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 18W/ 25 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1800/ 2600 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø450x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

SUGAR450 18W/ 25W



12W indirecto
12W a 18W directo 
(1200/1900 Lm)

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

26
SUGAR 350

350

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 18W/ 25 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1300/ 1800 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø350x50

Tensión 100-240 V

IP 40

Vida útil 50000 hs

SUGAR350 12W/ 18W





MODELO
PLAFÓN 30W

28



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

PLAFÓN 30W
29

Ø273 mm    H: 37mm 

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 4000/ 5000

CRI 80/ 90

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 30 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2700 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno -

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco mate

Dimensiones (mm)  Ø273x37

Tensión 220 V

IP 44

Vida útil 50000 hs

PLAFÓN 30W



MODELO
EMPOTRABLE 18W

30



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

EMPOTRABLE 18W
31

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Ø
172m

m
 

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 6500

CRI 80

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 18 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1494 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno -

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco mate

Dimensiones (mm)  Ø172x30

Tensión 220 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

PANEL 18W

30m
m

155



MODELO
PANEL FRÍO

32



15W 190 12 178
16W 190 12 178
18W 225 15 210
22W 235 12 220
24W 254 12 242

Ø

H

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

PANEL FRÍO
33

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 6500

CRI 80

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 15W/ 16W/ 18W/ 22W/ 24W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1260/1344/1512/1848/2016 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno -

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco mate

Dimensiones (mm)  Ø190X12/  Ø225x15/ Ø235x15/ Ø254x15

Tensión 220 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

PANEL FRÍO
ØW H



MODELO
EMPOTRABLE 30W

34



Ø
227m

m
 

45m
m

200

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

EMPOTRABLE 30W
35

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 4000/5000

CRI 80

Ángulo de iluminación 90°

Potencia (W) 30 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2200/2500 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno -

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco mate

Dimensiones (mm)  Ø227x45

Tensión 220 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

EMPOTRABLE LED 30W
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03

MODELO
BLACK EYE



INFORMACIÓN GENERAL

BLACK EYE LDL351

MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 14 W

Potencia total (W) 16 W

Flujo luminoso (Lm) 1280 -  1560

Eficacia lumínica (Lm/W) 49 -  60

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) Ø78 x 130

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL351 14w LED Adjustable Downlight

Difusor panal

Claro

Antideslumbrante

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

17° 24° 36°

04



17° 24° 36°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Difusor panal

Claro

Antideslumbrante

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

BLACK EYE LDG351
05

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 14 W

Potencia total (W) 16 W

Flujo luminoso (Lm) 1280 -  1560

Eficacia lumínica (Lm/W) 49 -  60

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) Ø68 x 130

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDG351 14w LED Adjustable Downlight



BLACK EYE LDL352
06

17° 24° 36°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Difusor panal

Claro

Antideslumbrante

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 26 W

Potencia total (W) 29 W

Flujo luminoso (Lm) 2372 -  2890

Eficacia lumínica (Lm/W) 61 -  75

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) Ø110 x 163

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL352 26w LED Adjustable Downlight



17° 24° 36°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Difusor panal

Claro

Antideslumbrante

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

07
BLACK EYE LDG352

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 26 W

Potencia total (W) 29 W

Flujo luminoso (Lm) 2372 -  2890

Eficacia lumínica (Lm/W) 61 -  75

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) Ø100 x 163

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDG352 26w LED Adjustable Downlight



17° 24° 36°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

06
BLACK EYE LDL356

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 14 W

Potencia total (W) 16 W

Flujo luminoso (Lm) 1280 -  1560

Eficacia lumínica (Lm/W) 49 -  60

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) 78 x 78 x 130

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDL 356 14w LED Adjustable Downlight

08



17° 24° 36°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

09
BLACK EYE LDG356

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17 / 24 / 36

Potencia (W) 14 W

Potencia total (W) 16 W

Flujo luminoso (Lm) 1280 -  1560

Eficacia lumínica (Lm/W) 49 -  60

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación 30°

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm) 68 x 68 x 130

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LDG 356 14w LED Adjustable Downlight



MÓDULOS LED
LLR01 - LLR04

11



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MÓDULO LLR01
12

CABEZALES INTERCAMBIABLES

LDL 355 LDL 268 LDL 374 LDL 267

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 20/38/55

Potencia (W) 7 W

Potencia total (W) 8 W

Flujo luminoso (Lm) 512 -  716

Eficacia lumínica (Lm/W) 64 -  90

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø50 x 55

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LLR04 7W Módulo led

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

20° 38° 55°



20° 38° 55°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

MÓDULO LLR04
13

CABEZALES INTERCAMBIABLES

LDL 355 LDL 268 LDL 374 LDL 267

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 20/38/55

Potencia (W) 9 W

Potencia total (W) 11 W

Flujo luminoso (Lm) 692 -  836

Eficacia lumínica (Lm/W) 63 -  76

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø50 x 70

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LLR04 9W Módulo led



DETALLE INTERCAMBIABLES
14

LDL268

LDL268

LDL268

LDL268

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinacion: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 20°/38°/55°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 20°/38°/55°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35





16

MÓDULO LED
LLR21



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MÓDULO LLR21
17

CABEZALES INTERCAMBIABLES

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17/24/40/60

Potencia (W) 17 W/ 21 W/ 31 W

Potencia total (W) 35 W

Flujo luminoso (Lm) 2784 -  3396

Eficacia lumínica (Lm/W) 80 -  97

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø80 x 116

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LLR21 Módulo led

LDL419 LDL420 LDL451 LDL452

LDL455 LDL802 LDG802

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

17° 24°



DETALLE CABEZALES
18

LDL419

LDL420

LDL451

LDL452

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: N/A
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: N/A
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: N/A
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35



LDL455

LDL802

LDG802

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

Material: Aluminio
Colores: Blanco/ Negro/ Plata
Ángulo de rotación: N/A
Ángulo de inclinación: 30°
Temperatura de trabajo(°C): -5 - +35

MÓDULO LLR21
19
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MODELO
LSC202



Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90 / 95

Ángulo de iluminación 17/24/40/60

Potencia (W) 24 W

Potencia total (W) 27 W

Flujo luminoso (Lm) 2225 -  2714

Eficacia lumínica (Lm/W) 82 -  101

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro/ Plateado satinado

Dimensiones (mm) Ø85 x 132

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 20

Vida útil 30000 hs

LSC202 24W Surface Mount Downlight 

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MODELO LSC202
22

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

17° 24° 40° 60°





MÓDULO LED
LLA32

24



12° 24° 40°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

25
MODELO LSC202

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 12/24/40

Potencia (W) 13 W

Potencia total (W) 15 W

Flujo luminoso (Lm) 1150 -  1268

Eficacia lumínica (Lm/W) 77 -  85

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø111 x 73.5

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP -

Vida útil 30000 hs

LLA32 13W LED Module

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



12° 24° 40°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

26
MODELO LSC202

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000 / 5000

CRI 80 / 90

Ángulo de iluminación 12/24/40

Potencia (W) 13 W

Potencia total (W) 15 W

Flujo luminoso (Lm) 1150 -  1268

Eficacia lumínica (Lm/W) 77 -  85

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø111 x 73.5

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP -

Vida útil 30000 hs

LLA32 13W LED Module

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°





MODELO
SENSE 150

28



20° 35° 50°

Especular Oro

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MODELO SENSE 150 R1
29

Accesorios

Aros opcionales

Negro Mate Blanco Negro cromado

Standard Sin recortar Sin recortar II

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000

CRI 90

Ángulo de iluminación 20/35/50

Potencia (W) 25 W

Potencia total (W) 28 W

Flujo luminoso (Lm) 2700 -  2900

Eficacia lumínica (Lm/W) 108 -  116

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø162 x 212

Dimmer Tridonic/ Meanwell driver

IP IP40

Vida útil 50000 hs

SENSE 150 R1 25W

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



28° 32° 50°28° 32° 50°

Especular Oro

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Accesorios

Aros opcionales

Negro Mate Blanco Negro cromado

Standard Sin recortar Sin recortar II

MODELO SENSE 150 R2
30

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700 / 3000 / 4000

CRI 90

Ángulo de iluminación 28/32/50

Potencia (W) 25 W

Potencia total (W) 28 W

Flujo luminoso (Lm) 2700 -  2900

Eficacia lumínica (Lm/W) 108 -  116

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø162 x 212

Dimmer Tridonic/ Meanwell driver

IP IP40

Vida útil 50000 hs

SENSE 150 R2 25W

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°





MODELO
TAKEO

32



18° 30° 60°

Reflector blancoReflector mate Reflector negro

Accesorios

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MODELO TAKEO T200
33

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 / 4000

CRI 80

Ángulo de iluminación 18/30/60

Potencia (W) 38 W/ 52 W

Potencia total (W) 56 W

Flujo luminoso (Lm) 3900 -  5600

Eficacia lumínica (Lm/W) 75 -  102

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø218 x 126

Dimmer Triac / 1-10V / DALI

IP 54

Vida útil 30000 hs

TAKEO T200 

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 / 4000

CRI 80

Ángulo de iluminación 30/60

Potencia (W) 18 W/ 25 W

Potencia total (W) 28 W

Flujo luminoso (Lm) 2300 -  3300

Eficacia lumínica (Lm/W) 92 -  132

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø160x100

Dimmer Tridonic/Meanwell driver

IP 54

Vida útil 30000 hs

TAKEO T100 

Lente 15° Lente 30° Lente 60°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



Reflector blancoLente 30° Reflector mate Reflector negroLente 60°

Accesorios

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

MODELO TAKEO T150
34

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 / 4000

CRI 80

Ángulo de iluminación 30/60

Potencia (W) 18 W/ 25 W

Potencia total (W) 28 W

Flujo luminoso (Lm) 2300 -  3300

Eficacia lumínica (Lm/W) 92 -  132

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø160x100

Dimmer Tridonic/Meanwell driver

IP 54

Vida útil 30000 hs

TAKEO T100 

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

30° 60°



30° 60°

Accesorios

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

35
MODELO TAKEO 100

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 / 4000

CRI 80

Ángulo de iluminación 30/50

Potencia (W) 9 W/ 13 W

Potencia total (W) 15 W

Flujo luminoso (Lm) 1300 -  1900

Eficacia lumínica (Lm/W) 144 -  211

Driver Interno No

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø110x79

Dimmer Tridonic/Meanwell driver

IP 54

Vida útil 30000 hs

TAKEO T100 

Reflector blancoLente 30° Reflector mate Reflector negroLente 60°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°





MODELO
BRICK

37



30° (15° y 45° a pedido)

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 95

Ángulo de iluminación

Potencia (W) 2W

Potencia total (W) 4W

Flujo luminoso (Lm) 207 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 50

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm)  45 x 45 x 49

Tensión 220-240V 50/60Hz

IP 20

Vida útil 50000 hs

BRICK LXD101

38
MODELO BRICK

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

15° 30° 45°



30° (15° y 45° a pedido)

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 95

Ángulo de iluminación

Potencia (W) 4W

Potencia total (W) 6W

Flujo luminoso (Lm) 362 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 53

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm)  75 x 45 x 49

Tensión 220-240V 50/60Hz

IP 20

Vida útil 50000 hs

BRICK LXD102

MODELO BRICK
39

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

15° 30° 45°



30° (15° y 45° a pedido)

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 95

Ángulo de iluminación

Potencia (W) 11W

Potencia total (W) 12W

Flujo luminoso (Lm) 904 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 60

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm)  147 x 45 x 49

Tensión 220-240V 50/60Hz

IP 20

Vida útil 50000 hs

BRICK LXD105

40
MODELO BRICK

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

15° 30° 45°



30° (15° y 45° a pedido)

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 95

Ángulo de iluminación

Potencia (W) 20W

Potencia total (W) 23W

Flujo luminoso (Lm) 1808 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 68

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm)  280 x 45 x 49

Tensión 220-240V 50/60Hz

IP 20

Vida útil 50000 hs

BRICK LXD110

41
MODELO BRICK

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

15° 30° 45°



CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 2700/ 3000/ 4000

CRI 95

Ángulo de iluminación 30° (15° y 45° a pedido)

Potencia (W) 30W

Potencia total (W) 33W

Flujo luminoso (Lm) 2712 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 71

Driver Interno DALI

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco/ Negro

Dimensiones (mm)  413 x 45 x 49

Tensión 220-240V 50/60Hz

IP 20

Vida útil 50000 hs

BRICK LXD115

42
MODELO BRICK

413mm

403mm

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

15° 30° 45°



44

MODELO
KENIA



MODELO KENIA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

DETALLES

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000

CRI 80

Ángulo de iluminación -

Potencia (W) 30 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2640 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 88

Driver Interno No

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm) Ø180x130

Tensión 100-240 V

IP 20

Vida útil 30000 hs

KENIA 30W

160

43



MODELO
SPOT DOBLE

44



MODELO SPOT DOBLE

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000

CRI 80

Ángulo de iluminación -

Potencia (W) 2x16 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 2526 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno No

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores -

Dimensiones (mm)  213x110x87 (Ø110)

Tensión 100-240 V

IP 20

Vida útil 50000 hs

SPOT DOBLE

213

110
200

45



MODELO
SPOT 6/14

46



MODELO SPOT 6/14
47

24° 24°

65

MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

INFORMACIÓN GENERAL

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000

CRI 80

Ángulo de iluminación 24°

Potencia (W) 6 W / 14 W

Potencia total (W) -

Flujo luminoso (Lm) 1800 Lm/ 2500 Lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 80

Driver Interno No

Difusor Antideslumbrante

Distribución de luz Simétrica

Material Aluminio

Colores Blanco

Dimensiones (mm)  Ø75x60

Tensión 100-240 V

IP 20/67

Vida útil 50000 hs

SPOT 6/14

75

60

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°
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ILUMINACIÓN LINEAL





ÍNDICE

Sistema lineal Canaled

Lineales de aplicar o suspender

Lineales de embutir

Estanco Floof Flat

04

07

13

14



Luminaria para aplicar o suspender fabricada en aluminio ALUAR con difusor 
acrílico opal. Iluminación provista por tiras led TRIANO con eficiencia de 130 
lúmenes por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas pueden 
ser ajustadas bajo pedido.

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

LINE DIRECTO

Tipo de luminaria De aplique o Suspendida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

04
LINE DIRECTO



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs

05
LINE DIRECTO SMALL

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

LINE DIRECTO S

Tipo de luminaria De aplique o Suspendida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

59mm

40
m

m

Luminaria para aplicar o suspender de dimensiones reducidas, fabricada en 
aluminio ALUAR con difusor acrílico opal. Iluminación provista por tiras led 
TRIANO con eficiencia de 130 lúmenes por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas pueden 
ser ajustadas bajo pedido.



24W/m

3120lm/m

Luminaria suspendida fabricada en aluminio ALUAR con difusor acrílico opal. La 
iluminación directa es provista por tiras led TRIANO con eficiencia de 130 lúmenes 
por watt mientras que la indirecta por tiras led Epistar 2835.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas pueden 
ser ajustadas bajo pedido.

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

LINE DIRECTO - INDIRECTO

Tipo de luminaria Suspendida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

Potencia luz indirecta (W) 14W/m

Potencia luz directa (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

Vida útil 50000 hs

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

06
LINE D-I

60mm

80mm



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs

07
LINE E

Luminaria de embutir recedida fabricada en aluminio ALUAR con difusor acrílico 
opal. Iluminación provista por tiras led TRIANO con eficiencia de 130 lúmenes 
por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas pueden 
ser ajustadas bajo pedido.

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

LINE E

Tipo de luminaria Embutida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

LINE E SMALL

Tipo de luminaria Embutida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

08
LINE E SMALL

Luminaria de embutir de dimensiones reducidas fabricada en aluminio ALUAR 
con difusor acrílico opal. Iluminación provista por tiras led TRIANO con eficiencia 
de 130 lúmenes por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas pueden 
ser ajustadas bajo pedido.



FAMILIA
DAISY

09
LINE DAISY



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs

Luminaria de embutir fabricada en aluminio ALUAR con lentes LEDIL. 
Perfecta para iluminación de interior con un deslumbramiento continuo 
que elimina todo tipo de sombra. Modelos con ángulos de iluminación de 
50° y 80° extra amplio. Iluminación provista por tiras led TRIANO con 
eficiencia de 130 lúmenes por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, las mismas 
pueden ser ajustadas bajo pedido.

LINE DAISY

Tipo de luminaria Embutida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 50°/ 80°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Lentes LEDIL con 
ángulos de 50° y 80°

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20° 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

80° 80° con difusor 50°

10
LINE DAISY



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs

LINE DAISY A

Tipo de luminaria Embutida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 50°/ 80°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

11
LINE DAISY A



Potencia total (W) 24W/m

Flujo luminoso (Lm) 3120lm/m

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno Helvar

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Aluminio ALUAR

Colores Blanco

Dimensiones (mm) 3000mm de largo en linea continua máx.

Dimmer DALI

IP 20

IK 04

Vida útil 50000 hs 0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria de embutir ancha de corta altura, fabricada en 
aluminio ALUAR con difusor acrílico opal. Iluminación provista 
por tiras led TRIANO con eficiencia de 130 lúmenes por watt.
Driver HELVAR, posibilidad de dimerizar con protocólo DALI. 
Cuenta con perfil en L para continuar el artefacto tanto en 
pared como en techo.
La potencia indicada para las placas representan el máximo, 
las mismas pueden ser ajustadas bajo pedido.

INFORMACIÓN GENERAL

CURVA FOTOMÉTRICA

LINE 1000

Tipo de luminaria Embutida

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

MEDIDAS

12
LINE 1000



De aplique o Suspendida

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

FLOOF FLAT

Tipo de luminaria

Temperatura color (K) 3000 - 4000

CRI >80

Ángulo de iluminación 30°

18W/ 36W/ 48W

Flujo luminoso (Lm) 1800/ 3600/ 4800lm

Eficacia lumínica (Lm/W) 100 Lm/W

Driver Interno -

Ángulo de rotación -

Ángulo de inclinación -

Material Policarbonato blanco

Colores Blanco

Dimensiones (mm) Ver detalle medidas

Dimmer -

IP 65

Vida útil 50000 hs

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

Artefacto de aplicar o suspender con carcasa de policarbonato blanco y difusor 
de policarbonato opal. Cuenta con una distribución de iluminación directa - 
simétrica y un acabado realizado en pintura polvo poliester. Grado de protección 
IP 65, IK 08.

13
FLOOF FLAT

M1 : 600x65x58
M2 : 1200x65x58
M3 1500x65x58
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CANALED

SISTEMA LINEAL 
CANALED

: 



Sistema de iluminación lineal para aplicar o suspender, ideal para grandes 
superficies como parkings, fábricas, almacenes, hospitales, infraestructuras 
ferroviarias o locales comerciales.

15
CANALED



16
CANALED

Fácil de instalar
Tiempos de instalación redu-
cidos en comparación con 
otros sistemas lineales.

Iluminación de emergencia
Con un módulo opcional, 
provee al sistema la función 
de iluminación de emergen-
cia.

Intensidad lumínica regulable
Drivers DALI, sensores de luz 
y detectores de presencia 
incorporados.

Derivación de corriente
Para señalización, rotulación 
o iluminación de zonas espe-
cíficas.



17
CANALED

Los elementos de iluminación tienen longitudes de 2 y 3 metros (1,71 y 2,85 mts. respectiva-
mente).

Para responder a las diferentes necesidades lumínicas, estos elementos están disponibles con 
diferentes tipos de LEDs, difusores y ópticas.

Hay disponibles tramos sin LEDs (ciegos) que, intercalados entre los tramos luminosos, per-
miten reducir la cantidad total de luz y por lo tanto, el consumo y el coste total de la instala-
ción.

También hay disponibles tramos con carril estándar para usar con proyectores.

El producto está diseñado para poder reemplazar cualquier elemento instalado sin desmon-
tar los adyacentes, lo que es un factor diferencial respecto a otros sistemas.

Al ser un sistema trifásico, la unión permite seleccionar la fase a la que se conecta cada lumi-
naria. Esto permite equilibrar el consumo entre las diferentes fases o establecer diferentes 
encendidos.

Adicionalmente, la unión incluye un conector en la parte posterior para conectar diferentes 
dispositivos como el Kit para alumbrado de emergencia, reguladores de luz, sensores, con-
troladores u otras fuentes de luz. Estos accesorios, se conectan a la fase seleccionada en la 
Unión.
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CANALED
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CANALED
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CANALED



IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

S
U

D
A

M
E

R
IC

A
N

A

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL





ÍNDICE

POWER LED

AERO

HIGH BAY

CAMPANA IS

AGIND 18

03

08

13

16



MODELO
AERO

03



0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 - 6500

CRI >80

Ángulo de iluminación 10/15/20/36/60/90

Potencia (W) 400 W/500 W/ 600 W/ 800 W/ 1000 W/ 1200 W

Potencia total (W) 1200 W

Flujo luminoso (Lm) 1300 -  1900

Eficacia lumínica (Lm/W) 100 - 120 Lm/W

Driver Interno Invertronics EUD

Ángulo de rotación 360°

Ángulo de inclinación 270°

Material Aluminio AL6063-T5

Colores -

Dimensiones (mm) 708x546x211

Dimmer Invertronics EUD

IP 66

Vida útil 50000 hs

PROYECTOR AERO ELT

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

04
AERO ELT

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

15° 60°

90°



400 W 500 W 600 W

800 W 1000 W 1200 W

05
AERO ELT

LENTE ÓPTICA



LENTE REFLECTIVA

800 W 1000 W 1200 W

400 W 500 W 600 W

06
AERO ELT





MODELO
HIGH BAY 

08



-

CRI

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 - 6500

>80

Ángulo de iluminación 60°/ 90°/ 120°

Potencia (W) 100 W

Potencia total (W) 100 W

Flujo luminoso (Lm) 14000

Eficacia lumínica (Lm/W) 140 Lm/W

Driver Interno

Ángulo de rotación -

-

Ángulo de inclinación -

Material Aleación Aluminio

Colores

-

Dimensiones (mm) ø305x170

Dimmer

IP 65

Vida útil 50000 hs

HIGH BAY 100 W

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

09
HIGH BAY 100W

60°60°

40°

50°



-

-

3000 - 6500

>80

60°/ 90°/ 120°

150 W

150 W

21000

140 Lm/W

-

-

-

Aleación Aluminio

-

ø305x172

65

50000 hs

CRI

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

HIGH BAY 150 W

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

10
HIGH BAY 150W



-

-

3000 - 6500

>80

60°/ 90°/ 120°

240 W

240 W

28000

140 Lm/W

-

-

-

Aleación Aluminio

-

ø336x196

65

50000 hs

CRI

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

HIGH BAY 240 W

11
HIGH BAY 240W

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA





13

MODELO
CAMPANA IS



360°

270°

-

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

CRI

Sistema de riel -

Temperatura color (K) 3000 - 6500

>80

Ángulo de iluminación 25°/ 50°/ 65°

Potencia (W) 70/140 W

Potencia total (W) 140 W

Flujo luminoso (Lm) 9100/ 18200

Eficacia lumínica (Lm/W) 130 Lm/W

Driver Interno

Ángulo de rotación

HELVAR

Ángulo de inclinación

Material Aleación Aluminio

Colores

DALI

Dimensiones (mm) 300x240x75

Dimmer

IP 65

Vida útil 50000 hs

CAMPANA IS

14
CAMPANA IS

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°
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CAMPANA IS



16

MODELO
POWER LED



HELVAR

DALI

POWER LED

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

-

-

-

3000/ 4000/ 5000

>80

65°/ 136°

40W/ 50W/ 70W/ 88 W

88 W

5200/ 6500/ 9200/ 9600

130 Lm/W

Aleación Aluminio

1200x80x80

65

80000 hs

-

17
POWER LED

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°



MODELOS
AGIND

18



19
LINEAL AGIND

HELVAR

DALI

RMA 12

RMA 30

RMA 24

RMA 6

RMA 3

1200x65x45 mm

950x65x45 mm

480x65x45 mm

240x65x45 mm

120x65x45 mm

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

LINEAL

-

-

-

3000 - 5000

>80

10°/ 30°/ 50° y oval 45°x15° 

13 W/25 W/ 50 W/ 100 W/ 120 W

120 W

2000 - 19200

130 Lm/W

Aleación Aluminio

Ver tabla

67

50000 hs

Negro - Blanco - Gris

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

RMA 3

RMA 30



3000 - 5000

20
LINEAL ACRÍLICO

RMA 12

RMA 30

RMA 24

RMA 6

RMA 3

1200x65x45mm

950x65x45 mm

480x65x45 mm

240x65x45 mm

120x65x45 mm

HELVAR

DALI

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

LINEAL ACRÍLICO

-

-

-

>80

130 Lm/W

Aleación Aluminio

50000 hs

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°

40°

50°

10°/ 30°/ 50° y oval 45°x15° 

13 W/25 W/ 50 W/ 100 W/ 120 W

120 W

2000 - 19200

Ver tabla

67

Negro - Blanco - Gris

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA



21
LITE LINE BAÑADOR

10°/ 30°/ 50° y oval 45°x15° 

Ver tabla

18 W/m - 36W/m

36 W/m

4680 lm/m

RMA 24

RMA 12

1000x27x15 mm

500x27x15 mm

HELVAR

DALI

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

Lite Line Bañador/ RGB

-

-

-

3000 - 5000

>80

130 Lm/W

Aleación Aluminio

67

80000 hs

Blanco/ Negro

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°60°

40°

50°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA



3000 - 5000

2x36 W

Ajustable

2x5400

22
LINEAL DUO

HELVAR

DALI

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

LINEAL DUO

-

-

-

>80

60°/ 90°/ 120°

130 Lm/W

Aleación Aluminio

65

80000 hs

-

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°

40°

50°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA



3000 - 5000

23
LINEAL QUADRO

HELVAR

DALI

CRI

Sistema de riel

Temperatura color (K)

Ángulo de iluminación

Potencia (W)

Potencia total (W)

Flujo luminoso (Lm)

Eficacia lumínica (Lm/W)

Driver Interno

Ángulo de rotación

Ángulo de inclinación

Material

Colores

Dimensiones (mm)

Dimmer

IP

Vida útil

LINEAL QUADRO

-

-

-

80

60°/ 90°/ 120°

4x36 W

Ajustable

4x5400

130 Lm/W

Aleación Aluminio

368x135x334

65

80000 hs

-

0°10° 10°
20°

30°30°

40°

50°

20°

60°

40°

50°

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA
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ÍNDICE

LINEA DAISALUX

LINEA DUISA

03

09



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE ZINER

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

SERIE ZINER
03

Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano. 
El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el 
soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto 
óptico.
El uso combinado de lentes específicas y reflectores asegura un 
óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacua-
ción. 
Adecuada para montaje adosado en techo.



LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 2500 máx

SERIE ATRIA

Luminaria de emergencia para colocación en grandes alturas y 
amplios espacios interiores. 
El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el 
soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto 
óptico. 
El uso combinado de lentes específicas y reflectores aluminizados 
asegura un óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas 
de evacuación. 
Apto para montaje en techo o pared.

04
SERIE ATRIA

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP42/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 500 máx

SERIE HYDRA

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Cuerpo rectangular con aristas pronunciadas que consta de una 
carcasa fabricada en policarbonato y difusor en idéntico material.

Dispone de versiones aptas para embutir en techo y pared, y una 
versión estanca.

SERIE HYDRA
05



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP20/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE IZAR

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria formada por tres módulos independientes: conjunto 
óptico, sistema electrónico y baterías.
 Dos opciones de lente: evacuación y antipánico. 
El conjunto óptico "evacuación" permite una mayor interdistancia 
de colocación entre luminarias en lugares como pasillos, 
consiguiendo los niveles adecuados de iluminación en recorridos 
de evacuación. 
Adecuado para montaje enrasado en techo técnico.

06
SERIE IZAR



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE BLOCK

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria con tecnología LED. Cuerpo rectangular en aluminio de 
reducidas dimensiones compuesto por un conjunto óptico forma-
do por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. 
Adecuado para colocación en superficie pared.

SERIE BLOCK
07



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE LENS

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico fabricado en 
material sintético y difusor en policarbonato opal o transparente. 
Posee versiones  para aplicar, embutir o colgar.

08
SERIE LENS



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE VDC

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano. 
El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el 
soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto 
óptico.
El uso combinado de lentes específicas y reflectores asegura un 
óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacua-
ción. 
Adecuada para montaje adosado en techo.

SERIE VDC
09



INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 200 máx

SERIE MTC

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria de emergencia de forma cuadrada y diseño extraplano. 
El bastidor, fabricado en aluminio, además de disipador es el 
soporte para el sistema electrónico, las baterías y el conjunto 
óptico.
El uso combinado de lentes específicas y reflectores asegura un 
óptimo rendimiento en iluminación antipánico y rutas de evacua-
ción. 
Adecuada para montaje adosado en techo.
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INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso 50 a 340 máx

SERIE D-ECO

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Luminaria de emergencia con difusor plano opal. 
Apta para colocación en superficie o enrasada techo/pared. 
Cuenta con un sistema de conexión rápida mediante placa de 
amarre. 

SERIE D-ECO
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Pared

Techo



50 a 340 máx

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP43/IK04

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso

SERIE ECO

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Forma rectangular con posibilidad de ajuste empotrado Dispone 
de una fuente de luz LED normalmente apagada, que proporciona 
iluminación durante un tiempo determinado cuando falla la 
tensión de Red. Permite simular el fallo de la alimentación normal 
mediante pulsador de marcha en la propia luminaria o una orden 
de telemando
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Pared

Techo



50 a 340 máx

Pared

INFORMACIÓN GENERAL MEDIDAS

CURVA FOTOMÉTRICA

LED

1/2/3 hs

MHBLED

Si

NiCd

Funcionamiento Perm./ No perm./ Autotest/ TCA

Autonomía

Lámpara de emergencia

Piloto testigo de carga

Grado de protección IP67/IK07

Aislamiento eléctrico Clase II

Dispositivo verificación No

Conexión telemando

Tipo batería

Flujo luminoso

SERIE ECO-ES

0°10° 10°20° 20° 30°30° 20°

Forma rectangular que consta de un armazón de índice IP65 IK07. 
Dispone de una fuente de luz LED normalmente apagada, que 
proporciona iluminación durante un tiempo determinado cuando 
falla la tensión de Red. Permite simular el fallo de la alimentación 
normal mediante pulsador de marcha en la propia luminaria o una 
orden de telemando 

SERIE ECO-ES
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Administración y Ventas
Calderón de la barca 1468, 1°piso
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel.: 5411 4567-0537

Centro de distribución
Calderoón de la Barca 1637 - c1407kqd
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
tel.: 5411 4639-9140

info@iluminacionsudamericana.com
www.iluminacionsudamericana.com
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